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KELLERFENSTER:
Alle Kellerfenster 80x60cm als ACO
Leibungsfenster für Fertigteil-Keller.
Die Lichtschächte BxHxT 100x130x40cm
Bei den Lichtschächten 16cm starke
XPS-Platten am Mauerwerk verkleben.
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Bei den Lichtschächten 16cm starke
XPS-Platten am Mauerwerk verkleben.

DAMPFSPERRE: Das gesamte Kellermauerwerk
außen mit einer Lage Deuchtigkeitsisolierung dicht
verkleben.
PERIMTERDÄMMUNG: 10cm starke XPS-Platten
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Abkürzungen ROHBAU:
UK Unterkante
OK Oberkante
RDUK Rohdecken-Unterkante

von ±0,00 gerechnet
RDOK Rohdecken-Oberkante

von ±0,00 gerechnet
FDUK Fertige DeckenUK 

von ±0,00 gerechnet
UZ-UK Unterzug-Unterkante

von Geschoß-FOK gerechnet
RST-UK Rohsturz-UK

von Geschoß-FOK gerechnet
RPH-OK Rohparapet-OK

von Geschoß-FOK gerechnet
FOK Fertige Fußboden-OK
DDB Decken-Durchbruch
WDB Wand-Durchbruch

von Geschoß-FOK gerechnet
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AUFLAGEMAUERWERK
STAHLBETON

Höhenkoten mit folgenden Zusätzen:
PN. beziehen sich auf Projektnull
ü.A. beziehen sich auf Adria-Null
ü.FOK beziehen sich auf die jeweilige Fußboden-OK

HOCHLOCH-ZIEGELMWK.
XPS (Perimeterdämmung)
DECKE UNTERSICHT

FOK KG
-2,92=+276,18ü.A.

PROJEKTNULL
FOK EG ±0,00=+279,10ü.A.
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DAMPFSPERRE:
Den gesamten Boden inkl. seitlichem
Hochzug 12cm mit einer Lage
Feuchtigkeitsisolierung dicht verkleben
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LICHTSCHACHT
BxHxT 100x130x40cm

Lichtschacht OK
-0,05=+279,05ü.A.

20
22

KELLERGESCHOSS

KELLERGESCHOSS

POLIERPLAN

Projekt:

gezeichnet von:

GENESIS BAU GmbH

Am Bahnhof 2/GL 2, 1220 Wien

office@genesisbau.at

Datum:

Maßstab:

04.04.2022

M 1:25

Projekt-Nr.:

Planverfasser:

AUSGABE / ÄNDERUNG: DATUM:

ROHBAU

Plan Nr.: EF-Trg/2022/PP-KG1b6-00

Einfamilienhausanlage mit Keller
Häuser 1 - 6

2551 Enzesfeld-Lindabr., Triestinggasse

Bauplatz 1 - 6

Planinhalt:

GRUNDRISSDETAILSCHNITT X
LICHTSCHACHT

DETAILSCHNITT Y STIEGE und DDB

Die Höhe des Schmutzwasserkanals

ist noch nicht geklärt

Die Höhe des

Schmutzwasserkanals ist

noch nicht geklärt


